zeigt sie Ihnen alle. Die großen und die klei- 
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Rundfunkteil: 10 FM-Kreise {1 Hilfskreis) - 7 AM-Kreise (1 Hilfs- 
kreis) -— 7 Röhren mit 12 Funktionen. Wellenbereiche: UKW - 
Kurz - Mittel - Lang — 3-kreisiges UKW-Variometer — Höchste 


Trennschärfe — Konzertlautsprecherkombination mit je einem 






perm. dyn. Tiefton- und Hochtonlautsprecher — Ferrit-Antenne 
für Mittel- und Longwelle -— AM-Bandbreiteregelung — Gegen- 
kopplung über 2 NF-Stufen — Eingebaute UKW-Antenne — End- 
röhre EL 84 — Leuchttosten, 

Roum zur Aufbewahrung von 75 Platten — Die Truhe konn 
wahlweise mit einem 10-fach-Plattenwechsier (Ausführung W 5/10) 
oder mit Einfach-Plattenspieler (Ausführung W 5/1) geliefert 


werden — Abmessungen 600 x 820 x 390 mm. 


Der Platz am Fenster. Wer hätte gedacht, daß dem 
Fernsehen in Deutschland sich ein so starkes Interesse 
zuwenden würde. Doch wer demtechnischen Fortschritt 
schon ganz zugetan ist, will eben nicht nur ins Zeit- und 
Weltgeschehen hinein hören, sondern das pulsieren- 
de Leben der Gegenwart auch überblicken. Für an- 
spruchsvolle Freunde des Fernsehens hat SABA Tisch- 
geräte und Truhen entwickelt, die lichtstarke Bilder 
von ungewöhnlicher Schärfe produzieren. Wenn Sie 
sich jetzt schon ein besonders gutes Plätzchen am Fen- 
ster zur Welt sichern wollen, so lassen Sie sich die 
neuesten SABA Empfänger im Fachgeschäft ruhig ein- 
mal vorführen. S:e werden erkennen: auch das Fern- 
sehen hat seinen eigenen Reiz. 
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gehäuse: Breite 650 mm, Höhe 410 mm, Tiefe 285 mm 


Meersburg W 5: Technische Daten wie Meersburg W5-3D — Laut 
sprecherousröstung: I Oval-Großlautsprecher (24:35 cm) und 1 dyn 


Wechselstromsuper mit sechsteiliger Leuchttastatur 12 ve : Wechsel f chsteilige Í 
FM-Kreise (1 HiHskreis) — Superhet mit HF-Vorstufe und i M-F Hilfs% nit f | 
Rotiodetektor — 9 AM-Kreise (1 Hilfskreis) — induktive katıodeten ANI-Kr ; n 3 e A } 
17 F r i 5 KOI 
Abstimmung sämtlicher UKW -Kreise mittels Speziol-Dre : 
i K V : M i E 
fach-Variometer — 8 Röhren mit 14 Funktionen — Wellen 
f r pg : HLA et u 
bereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang — Kreiselantrieb mit iá i Le 4. Mani 
Kupplungsautomat (Duplex-Antrieb) — 2 Skalenzeiger - sc l l TE 
Magischer Doppelföcher Bandbreiteregelung durch l KW reht ıntenne 
MHG - Hochwirksamer Schwundausgleich UKW-Fre MA N ) i 
quenz- und Kanal-Eichung — Eingebauter Gehäuse-Dipol | htige i jig 
Drehbare Ferrit-Peilantenne ouf Mittel- und Langwelle i i j se i 
m~ Ic \ J KO 5 T) 
mit optischer Anzeige auf der Skala Getrennte Höhen f 4 
We Kor f f 
und Tiefenregelung mit optischer Anzeige — Hörrichtige k 
> i ntrische Diode l j \ 
Lautstärkeregelung Frequenzobhäng ge Gegenkopp nd Fr 
lung über beide NF-Stulen Konzertlautsprecher-Kom Hocholanzpo E : l hä ‚ T > 9 
j 5 ' 
binahon mıt permanent-dynamıschem Hochtonlautspre fe 285 mm Schwarzwald W 5 2 3 D DM 43 
cher - Anschluß für Tonabnehmer und Zusatzlautsprecher sald W Si Tech Itlıche bei | DM 33 
| Leistungsaufnahme 58 W - Hochglanzpoliertes Ede Lindau W 5 DM 379 l a: $ l Hochenergier i wie Schwarzwald W 5 DM 399 
i holzgehäuse: Breite 570mm, Höhe 372mm, Tiefe 284 mm oder zu monatlichen Teılbeträgen oo ‚ DM 29 ly | 2 j$ e leı he leilbetrögen a DM 
i 
Wechselstromsuper mit sechsteiliger Leuchttastatur Freudenstadt W 5 - 3 D i 970 Meersburg W 5-3D: Wechselstrom-Großsuper mit sechsteiliger Leucht Meersburg W5-3D DM 499 
EM-.Kreise i 7 s tastatur — 12 FM-Kreise (1 Hilfskreis) — Superhet mit HF-Vorstufe und 4 en T 
ei grlıcnen jeılbeiragen ou / oder zu monatlichen bet ; 
n Ratiodetektor 9 AM-Kreise [1 Hilfskreis) Induktive Abstimmung men FONOGONGGOA O9 DM 38 
n sämtlicher UKW -Kreise mittels Spezial-Dreifach-Variometer 9 Röhren Meersburg W5 DM 469 
t 15 Funktionen Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, lang — 
vr ktioner 9 oder zu monatlichen Teilbeträgen ob DM 35 
Leistungsaufnahme 70 W — Echter Schwungradantrieb mit Kupplungs 
outomat (Duplex-Antrieb) — 2 Skalenzeiger — Kontinuierliche Band 
breiteregelung durch MHG — UKW-Frequenz- und Kanal-Eihung — 
Mogischer Doppelfächer Hochempfindliche, drehbare Ferrilantenne 
auf Mittel- und Langwelle mit optischer Anzeige auf der Skala — Ein- 
a gebouter UKW-Gehäuse-Dipol — Doppelt wirksame, hörrichtige Laut- 
er stärkeregelung — Getrennte Höhen- und Tiefenregelung mit separater 
i optischer Anzeige auf der Skola Höchste Naturtreve in der Wieder- 
A gabe durch hochqualitative Mehrwege-Gegenkopplung und Spezial 
3 entzerrung — 18 W-Endpentode EL 12 — 3 D-Raumklangkombınation 
I Oval-Großlautsprecher (24:35 cm I dyn. Hochtonlautsprecher sowie 
5 2 dyn. Oval-Breitenstrahler — Getrennte Anschlüsse für Kristall- und 
2 magnetischen, vorverstärkten Tonabnehmer — Konzentrische Dioden 
c anschlußbuchse für Tonbandgeräte — Hochglanzpoliertes Edelholz- 
9) 
V 
2 
v 
—- 
Ue 





39 mm, Tiefe 


Hochleistungshochtonsystem 








439 DM 


Schwarzwald W5 - 3D 


499 DM 


Meersburg W 5 -3D 
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289 DM 


Baden Baden W5 


Wechselstromsuper mit fünfteiliger Kloviertastatur — 10 FM- 
Kreise (l Hilfskreis) — Superhet mit HF-Vorstufe und Ratio- 
detektor — 7 AM-Kreise (1 Hilfskreis) — Induktive Abstimmung 
sämtlicher UKW-Kreise mittels Spezial-Dreifach-Voriometer 

7 Röhren mit 12 Funktionen Wellenbereiche: UKW, Mittel, 
Lang — Drehbare Ferritantenne auf Mittel- und Longwelle mit 
optischer Anzeige auf der Skala — Eingebauter UKW-Dipol — 
Schwungradantrieb — Magischer Doppelfächker — UKW- 
Frequenz- und Konal-Eichung — Hochwirksamer Schwundaus 
gleich — Geitrennte Höhen- und Tiefenregelung mit optischer 
Anzeige auf der Skala — Hörrichtige Lauistärkeregelung — 
Hochleistungs-Endpentode EL 84 — Ein Konzertlautsprecher und 
ein Hochtonlautsprecher — Anschluß für Tonabnehmer und Zu 
satzlautsprecher — Leistungsaufnahme 50 W — Hochglanz 
poliertes Edelholzgehäuse: Breite 570 mm, Höhe 352 mm, 
Tiefe 264 mm 


Wildbad W5-3D: Wechse!stromsuper mit sechsteiliger Tasta- 


tur — 10 FM-Kreise {] Hilfskreis; Superhet mit HF.Vorstufe 
und Ratiodetektor — 7 AM-Kreise ılfskreis 7 Röhren mit 
12 Funktionen — Wellenbereiche: UKW. K Mit na — 
Drehbare Ferritantenne auf Mittel- und Langwelle mit optische 

Anzeige auf der Skala — Eingebouter UKW-Dipol — Schwung 
radantrieb — Bandbreiteregelung auf AM — Mogischer Doppel 
fücher — UKW-Frequenz- und Kanal-Eichung — Hochwirksamer 
Schwunda ısgleich — Freg ‚enzabhängige Gegenkopoplu 1g Über 
beide NF-Stufen — Getrennte Höhen- vnd Tiefenregelung mit 
optischer Anzeige ouf der Skala - Hörrichtiae Lautstärke- 
regelung -— Loutsprecherhestückung: 1 Hochleistungskonzart- 
lautsprecher und 2 dyr Oval-Breitenstrohler — Anschluß für 
Tonabnehmer und Zusatzlautsprecher — - Leistungsaufnahme 
52 W — Hochalanzooliertes Ede holzgehäuse: Breite 570 mm, 


Höhe 352 mm, Tiefe 264 mm 

Wildbad W 5: Techn. Doten wie Wildbad W 53D zuzüglich 
Leuchttasten — Llautsprecherausrüstung: 1 Hochleistungs-Kon- 
zertlaufsprecher mit dyn. Hochtonsystem 
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Motorisch angetriebener wiomohscher Großs per mit achttaılıaer 


Leuchttastatur 14 Kreis-FM.Superhet (2 Steuerkreise, 1 Hilfskreis 
Indukhve Abst mmung samt cher UKW Kreise mittels Spezio Dreifad 


Variometer Gegentakt-Eingong, hochwirksame Per todenbegrenzung 


nd Ratiodetektor — 11 AM Kreise 2 teuerkreise I Hıiltskreıs 

13 Röhren mit 21 Funktionen Wellenbereichte UKW, Kurz, Mittel 
lang ù Abstimmung mit motorıschem Schnellantrieb oder von Hand 
Automatische Sch ırfabstimmuna in sömtlichen Bereichen einschließlich 
UKW — A stomaltischer Sender Such lauf mit Stummsteuer ng Geräusch 
unterdruckung) Automatische Antriebsumscha tung beı der Bereichs 


wah Duplex-Antrieb 2 Skolenzeiger Anschlußmöglichkeit für 


Fernbedienungsteil Kontinuierliche Bandbreiteregelung durch MHG 


UKW-.Frequenz- und Kanal-Eichung 


Magischer Doppelfächer — 


Hochempfindliche, drehbare Ferritantenne auf Mittel- und I ıngwelle mit 
optischer Anzeige auf der Skala Eıngebauter UKW Gehäuse Dipol 
Doppelt wirksame hörrıchtige lautstärkeregelung — Getrennte Höhen 


und Tıefenregelung mit separater optischer Ar zeige auf der Skala 
Höchste Naturtreue in der Wiedergabe durch hochqualifotive Mehrwege 
Gegenkopplung und Speziolentzerrung 15 Wah-Endstufe mit EL 12 

3 D-Raumklang-Kombination I Oval-Großlaßitsprecher (24:35 cm) 
mit gesteigertem Wirkungsgrad dynamische Hochtonlaufsprecher 
sowie 2 dynamische Oval-Breitensitrahler Oetrennte Anschlüsse 
für Krıstall- und magnetischen, zusätzlich verstärkten Tonabniehme: 
Konzentrische Diodenanschlußbuchse für Tonbandgerät: Leistungs 
aufnahme 95 W Hochglanzpolıertes Edelholzgehöuse : Breite 700 mn 
Höhe 440 mm, Tiefe 330 mm 


Motorisch angetriebener, automatischer Spitzensuper mit neunteiliger 
Leuchttastatur — 14 Kreis-FM-Super [2 Steuerkreise, 1 Hilfskreis! mit 
Gegentokt-Eingaong — Hochwirksame Pentodenbearenzung und Ratio- 
detektor — 12 AM.Kreise {2 Steuerkreise) — Induktive Abstimmung 
sämtlicher UKW.Kreise mittels Speziol-Dreifach-Voriometer — 14 Röhren 
mit 24 Funktionen — Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, lang — 
Abstimmung von Hand oder mit mötorischem Schnellantrieb — Auto- 
motische Scharfobstimmung — Automatischer Sender-Suchlauf mit 
Stummsteuerung (Geräuschunterdrückung) — Automatische Antriebs- 
umscholtung mit der Bereichswahl (Duplex-Antrieb) — 2 getrennte 
Skolenzeiger — Von der Frontseite durch oroßen Bedienungsknopf 
beliebig einstellbare Ortstaste mil obgestimmtem Antennenkreis und 
optischer Anzeige — Kontinuierliche Bandbreiteregelung durch MHG 
(zugleich Empfindlichkeitsregelung für Automatic) — Mogisches Auge 
mit 2 Empfindlichkeitsbereichen — Höchste Trennschärfe ouf AM durch 
Verwendung des SABA-Differentialfilters — Hochempfindliche, drehbore 
Ferritontenne auf Mittel- und Langwelle mit optischer Anzeige auf der 
Skolo — Eingebouter UKW-Gehäuse-Dipol — Geftrennte Höhen- und 
Tiefenregelung mit separater optischer Anzeige — Bestechende Wieder- 
gobequalität durch doppelt wirksame, hörrichtige Loutstärkeregelung — 
Hochaualitative Mehrwege-Gegenkopplung und Spezialentzerrung r 
18 Wott-Gegentokt-Endstufe — 3 D-Roumklongkombination — 2 26 cm- 
Großlautsprecher mit Hochenergiemagnet, 2 dynamische Hochtonlaut- 
sprecher mit Vollraumstrahlung sowie 2 dynamische Ovalbreitenstrahler 
— Getrennte Anschlüsse für Kristall- und mognetischen Tonobnehmer, 
der zusötzlich verstärkt ist — Fernbedienungsteil — Konzentrische 
Diodenanschlußbuchse für Tonbandgeräte — Leistungsoufnahme 100 W 
— Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse: Breite 720 mm, Höhe 460 mm, 
Tiefe 330 mm 





Bodensee Automatic 3 DS mit SABA-Radio-Pilot 


oder zu monatlichen Teilbeträgen ab 


Mehrpreis für Fernbedienung und Lautstärkereglermotor 


Freiburg Automatic 3 DS mit SABA Rodio-Pilor 
oder zu monatlichen Teilbeträgen ob 

Fernbedienungsteil . » .. . Fra 

Wird z. Zt. nur mit Fernbedienung geliefert 


DM 639 
D M 48 
DM 50.— 


DM 
DM 
DM 


739.— 
55,- 
50.— 





Truhe Freiburg Automatic 1995 DM 


1395 DM 


Truhe Meersburg 


Rundfunkteil: 14 FM-Kreise (2 Steuerkreise, 1 Hilfskreis) 
- 12 AM-Kreise (2 Steuerkreise) — 14 Röhren mit 24 Funk- 
tionen. Wellenbereiche: UKW - Kurz - Mittel - Lang ~ 
UKW-Super mit HF-Vorstufe und Gegentakt-Eingang — 
Motorantriebe für Schnellgang, automatische Scharfob- 
stimmung und Laulstörkeregelung — elektrisch gesteuerte 
Fernbedienung — Duplex-Automat— Bequem auf der Skala 
einstellbare Ortssenderlaste — Hochqualitative Mehr- 
wege-Gegenkopplung — 18-Watt-Gegentakt-Endstufe — 
Konzert-Lautsprecherkombination mit einem 26 cm Groß- 
lautsprecher, einem Oval-Großlautsprecher (24:35 cm) 
und zwei perm. dyn. Schrägstrahlern — Leuchttasten — 
Eingebaute beleuchtete Spiegelbar — Plattenständer für 
45 Platten und mehrere Plattenfächer — Lieferbar mit 10- 
fach Plattenwechsler (Ausführung 10) oder mit 10-fach 
Plottenwechsler und Tonbandgerät KL 25 (Ausführung 
10/7). — Abmessungen: 1529 x 890 x 510 mm. 


Rundfunkteil: 12 FM-Kreise (1 Hilfskreis) — 9 AM-Kreise 
(1 Hilfskreis) — 9 Röhren mit 15 Funktionen — Wellen- 
bereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang — Hochempfindliche 
Ferritantenne für Mittelwelle — Kontinuierliche Band 
breiteregelung durch SABA-MHG-Schaltung — Doppelt 
wirksame hörrichtige Lautstärkeregelung — Schwungrad- 
antrieb mit Duplex-Auiomat — 12-Watt-Endstufe mit 
EL 12 — Leuchttasten — Eingebaute beleuchtete Spiegel- 
bar — Plattenständer für 36 Platten und mehrere Plat- 
tenfächer — Hochleistungsfähige Konzertlautsprecher- 
kombination, bestehend aus einem perm. dyn. 26-cm- 
lieftongroßlautsprecher und zwei perm. dyn. Schräg- 
strahlern — Lieferbar mit 10-fach-Plattenwechsier (Aus- 
führung W 5/10) oder mit Einfachplattenspieler und Ton 
bandgerät KL 25 (Ausführung W 5/1-T) — Abmessungen 
204 x 825x444 mm 





Truhe Freiburg Automatic 10 
mit 3 D-Raumklang u. SABA-Radio-Pilot 
oder zu monatlichen Teilbetrögen ob 


Truhe Freiburg Automatic 10/T 
mis 3 D-Raumklang und SABA-Radio-Pilot 


oder zu monatlichen Teilbeträgen ab 
Fernbedienungsteil 


SABA Mikrofon 


Truhe Meersburg W 5/10 


mit 3 D-Raumklang 
oder zu monatlichen Teilbeträgen ab 


Truhe Meersburg W 5/1-T 


mit 3 D-Raumklang 
oder zu monatlichen Teilbeträgen ab 


SABA Mikrofon 





DM 1995 
DM 106 
DM 2875 
DM 151 
DM 5 
DM 70- 
DM 1395 
DM 74 
DM 2195 
DM 116 
DM 70 


